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1. შესავალი

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს, ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის 
პირობების ცვლილებაზე (ნავსადგურის მე-11 და მე-10 ნავმისადგომების სანიაღვრე  ჩამდინარე 
წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია), სსიპ გარემოს ეროვნულ 
სააგენტოში წარსადგენი სკრინინგის განაცხადის ძირითად დანართს.  

სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური მიმდინარე საქმიანობას ახორციელებს 2019 წლის 
14 თებერვლის N2-140 ბრძანებით გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების  (2009 წლის 
20 თებერვლის N24 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა) საფუძველზე. 

 „სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ ნავსადგურის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი 
სანიაღვრე წყლების შემკრები სისტემების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობასა და 
ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ საქართვლოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 6 ივნისის N2-491 ბრძანების შესაბამისად 
ნავსადგურის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული იყო სანიაღვრე წყლების არინების და 
გაწმენდის 3 დამოუკიდებელი სისტემის მოწყობა, მაგრამ მშენებლობის პროცესში 
წარმოქმნილი ტექნიკური პრობლემებიდან გამომდინარე აუცილებელი გახდა მე-4 სისტემის 
მოწყობა, კერძოდ: მე-11 ნავმისადგომისათვის მოწყო ცალკე სისტემა და გამწმენდი ნაგებობა, 
სადაც ჩართულია ასევე მე-10 ნავმისადგომის ტერიტორიის ნაწილის სანიაღვრე წყლები. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე დღეისათვის ნავსადგურის ტერიტორიაზე ნაცვლად  2019 წლის 6 
ივნისის N2-491 ბრძანებით განსაზღვრული 3 წყალარინების სისტემისა  და 3 ჩაშვების 
წერტილისა, ფუნქციონირებს 4 წყალარინების სისტემა და 4 წყალჩაშვების წერტილი. გარდა 
აღნიშნულისა 1 ჩაშვების წერტილი მდებარეობს გაფორმების ეკონომიკური ზონის 
ტერიტორიაზე (ავტოსამრეცხაოს ჩამდინარე წყლები).

გარა აღნიშნულისა, ტერიტორიაზე მოწყობილია  ნავსადგურის ტექნიკური საშუალებების 
(ნაყარი ტვირთების გადატვირთვის პროცესში გამოყენებული გრეიფერები და მბრუნავი 
სპრედერის კონტეინერები (როტეინერები)) სამრეცხაო, რომლის ექსპლუატაციის პროცესში 
წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლები ჩართულია მე-8, მე-9 და მე-10 ნავმისადგომების სანიაღვრე 
წყლების არსებულ გამწმენდ დანადგარში. 

ნავსადგურის ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების მე-4 წყალარინების სისტემის და გამწმენდი 
ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია, ასევე არსებული მე-8, მე-9 და მე-10 ნავმისადგომების  
სანიაღვრე წყლების გამწმენდ ნაგებობაში სამრეცხაოს ჩამდინარე წყლების დამატება 
დაკავშირებულია ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებასთან, რაც საქართველოს 
კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-2 დანართის 10.6 პუნქტის შესაბამისად 
წარმოადგენს სკრინინგის პროცედურას დაქვემდებარებულ საქმიანობას. 

წინამდებარე სკრინინგის ანგარიში სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“-ს დაკვეთით 
მომზადებულია შპს „გამა კონსალტინგი“-ს  მიერ.  

სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“-ს და საკონსულტაციო კომპანია შპს „გამა 
კონსალტინგი“-ს საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1.1.

ცხრილი 1.1. საკონტაქტო ინფორმაცია

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“ 
კომპანიის იურიდიული მისამართი ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N38 
კომპანიის ფაქტიური  მისამართი ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N38
საქმიანობის განხორციელების ადგილის 
მისამართი

ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N38

საქმიანობის სახე საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაცია  
სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“ -ს მონაცემები:

საიდენტიფიკაციო კოდი 2015080999
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ელექტრონული ფოსტა gulnara.kekelidze@apmterminals.com
საკონტაქტო პირი გულნარა კეკელიძე 
საკონტაქტო ტელეფონი 599 88 78 62

საკონსულტაციო კომპანია:
შპს „გამა კონსალტინგი”-ს დირექტორი ზ. მგალობლიშვილი
საკონტაქტო ტელეფონი 2 61 44 34; 2 60 15 27

2. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მიმდინარე საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა 

ფოთის საზღვაო ნავსადგური ძირითადი სატრანსპორტო კვანძია როგორც საქართველოსათვის, 
ასევე რეგიონის ქვეყნებისათვის. ნავსადგური დაარსებულია 1858 წელს და წარმოადგენს 
პირველ და ყველაზე დიდ ნავსადგურს საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს 
საქართველოს გავლით მოძრავი ტვირთების ძირითადი ნაწილის ოპერირებას. გარდა ამისა, 
ნავსადგური ემსახურება სომხეთის, აზერბაიჯანის, ცენტრალური აზიის ქვეყნების და ასევე 
არსებობს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტვირთების გატარების პერსპექტივა. აღნიშნულის 
გათვალისწინებით ნავსადგურის გამართული ფუნქციონირება მნიშნელოვანია ე.წ. შუა 
დერეფნის ტვირთების ოპერირების თვალსაზრისით.     

ნავსადგური მიმდინარე საქმიანობას ახორციელებს 2019 წლის 14 თებერვლის N2-140 
ბრძანებით გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების საფუძველზე (ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის დასკვნა N24. 20.02.2009 წელი). გარდა ამისა, საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმებულია ნავსადგურის ექსპლუატაციის 
პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის (ზდგ) 
ნორმები. 

2011 წლიდან საზღვაო ნავსადგურს ფლობს კომპანია APM Terminals Poti-ი, რომელმაც 
მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაატარა ნავსადგურის ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის 
გაუმჯობესების და ტვირთბრუნვის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. დღეისათვის ნავსადგური 
მრავალფუნქციური ტერმინალია, რომელსაც აქვს 15 ნავმისადგომი და ტვირთების 
გადასატვირთი თანამედროვე აღჭურვილობა. გატარებული ღონისძიებების შედეგად, 
გაუმჯობესდა ტვირთების ოპერირების პირობები და გარკვეულად შემცირდა გარემოზე 
ნეგატიური ზემოქმედების და უსაფრთხოების რისკები. 

დღეისათვის ნავსადგურის ტერიტორიაზე არსებული ცალკეულ ნავმისადგომებზე 
მიმდინარეობს შემდეგი სახის ტვირთების ოპერირება:

მიმდინარეობს შემდეგი სახის ტვირთების ოპერირება:

 N1 ნავმისადგომი - ნავთობპროდუქტების ტერმინალი, ნავთობპროდუქტების მიღება, 
დასაწყობება და გადატვირთვა;

 N2 ნავმისადგომი - სარკინიგზო-საბორნე ტერმინალი, ნავთობპროდუქტების 
ტერმინალი - მიღება, დასაწყობება და გადატვირთვა;

 N3 ნავმისადგომი - ნაყარი ტვირთების მიღება,  გადატვირთვა;
 N4 ნავმისადგომი - ნაყარი და გენერალური ტვირთები;
 N5 ნავმისადგომი - ნაყარი და გენერალური ტვირთები;
 N6 ნავმისადგომი - არ ფუნქციონირებს (არადამაკმაყოფილებელი ტექნიკური 

მდგომარეობის გამო;
 N7 ნავმისადგომი - მრავალმიზნობრივი ტერმინალი - საკონტეინერო ტვირთების 

მომსახურება და სპეციალურ კონტეინერებში დაფასოებული ნაყარი ტვირთების გემებში 
ჩატვირთვა, ნაყარი ტვირთების ოპერირება.

 N8 ნავმისადგომი - ნაყარი და გენერალური ტვირთები;
 N9 ნავმისადგომი - ნაყარი და გენერალური ტვირთები;

mailto:gulnara.kekelidze@apmterminals.com
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 N10 ნავმისადგომი - ნაყარი და გენერალური ტვირთები;
 N11 ნავმისადგომი- ნავსადგურის მცურავი ერთეულების სადგომი;
 N12 ნავმისადგომი - ნავსადგურის მცურავი ერთეულების სადგომი, სამანქანო (რო- რო) 

ტერმინალი, შავი ლითონის ჯართის გადასატვირთი ტერმინალი, ნაყარი ტვირთების 
ოპერირება.

 N13 ნავმისადგომი - მცურავი ერთეულების სადგომი;
 N14 ნავმისადგომი - საკონტეინერო ტერმინალი, ერთეული გენერალური და საპროექტო 

ტვირთები და სამანქანო ბორნები, ნაყარი ტვირთების ოპერირება.                                    
N15 ნავმისადგომი - მარცვლეულის ტერმინალი, სადაც ტვირთი გადაიტვირთება 
ვაკუუმმანქანით, გემი-კონვეიერი-სილოსი, ნაყარი ტვირთების ოპერირება.

ნავმისადგომები აღჭურვილია ტვირთების ოპერირებისათვის საჭირო აღჭურვილობით და 
დანადგარებით. ტვირთების ოპერირება მიმდინარეობს ტექნიკურ-ტექნოლოგიური 
რეგლამენტების და სხვა სათანადო დირექტიული დოკუმენტების შესაბამისად. ნავსადგურის 
საწარმოო ობიექტებს გააჩნიათ წარმოების პროცესის ოპტიმალურად განხორციელების 
სათანადო ინფრასტრუქტურა, აღჭურვილობა და კადრები.

2010 წელს ნავსადგურის ჩრდილოეთით 112 850 მ2 მიწის ნაკვეთზე აშენდა და ექსპლუატაციაშია 
გაფორმების ეკონომიკური ზონა (საკონტეინერო ტერმინალის ტერიტორია), რომელიც შედგება 
შემდეგი ძირითადი ზონებისაგან:

 საოპერაციო ზონა;
 გარე პარკინგი (351 ავტომობილზე);
 საბაჟოს შენობის ტექნიკური მომსახურების ზონა;
 ავტომობილების დათვალიერების ადგილი;
 მექანიზაციის ფარეხი;
 სატვირთო ავტომობილების მოსაცდელი და შენობის გარე ტერიტორია;
 საწყობები და საოფისე შენობა;
 საკონტროლო გამშვები პუნქტი.

ნავსადგურის გენერალური გეგმა მოცემულია, ნახაზზე 2.1., ხოლო ნავსადგურის ტერიტორიის 
სიტუაციური სქემა სურათზე 2.1.  
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ნახაზი 2.1. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გენერალური გეგმა
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სურათი 2.2. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა
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2.1. ნავსადგურის წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების მართვა 

საზღვაო ნავსადგურში წყლის გამოყენება ხდება როგორც სასმელ-სამეურნეო, ასევე ტექნიკური 
მიზნებისათვის. ობიექტის წყალმომარაგება ხორციელდება შპს „საქართველოს გაერთიანებული 
წყალმომარაგების კომპანია“-ს ფოთის სერვისცენტრის მიერ, სათანადო ხელშეკრულების 
საფუძველზე. 

სასმელ-სამეურნეო წყალი მიეწოდება როგორც ნავსადგურის მომსახურე პერსონალის სასმელ-
სამეურნეო მიზნებისათვის, ასევე შემოსული მცურავი საშუალებების  სასმელი წყლის 
მარაგების შესავსებად. 

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის  ნავსადგურის მიერ წლის განმავლობაში გამოიყენება 
დაახლოებით 16 000 მ3-მდე  წყალი. 

ტექნიკური მიზნით წყალი გამოიყენება სახანძრო-უსაფრთხოების მიზნებისათვის, 
რეზერვუარების და სხვა აღჭურვილობის რეცხვისათვის, საწარმოო დანიშნულების ობიექტების 
დასუფთავებისათვის, მილსადენების და დანადგარების ჰიდრავლიკური გამოცდისათვის, 
ტუმბოების საკისრების გასაცივებლად, რეზერვუარების გაგრილების სისტემაში, სამრეცხაოში 
და სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის. 

საზღვაო ნავსადგურში წარმოიქმნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო, საწარმოო და სანიაღვრე 
ჩამდინარე წყლები, ასევე მცურავი საშუალებებიდან მიღებული ლიალური წყლები. 

ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე 
წყლები, გარდა გეზის ტერიტორიის ჩამდინარე წყლებისა, იკრიბება  ტერიტორიაზე არსებული 
საკანალიზაციო სისტემით და ჩაედინება ქ. ფოთის კანალიზაციის კოლექტორში.  

გეზ-ის სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლები ცალკე საკანალიზაციო მილით მიეწოდება 
ბიოლოგიურ გამწმენდ ნაგებობას (BioCAS®). ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობიდან გამოსული 
გაწმენდილი წყალი დიფუზური დაბინძურების რისკის მინიმიზაციის მიზნით ჩაედინება 
მშთანთქმელ ორმოში. გამწმენდი ნაგებობის განთავსებისა და მშთანთქმელი ორმოს 
განთავსების ტერიტორია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ საკუთრებაშია. ტერიტორია სხვა 
მიზნით არ გამოიყენება, დაფარულია ბუჩქნარებით და ეკალ-ბარდებით. 

ნავსადგურში შემოსული მცურავი საშუალებებიდან მიღებული სამეურნეო-ფეკალური 
წყლების ჩაშვება ხდება ფოთის საკანალიზაციო კოლექტორში, სათანადო ხელშეკრულების 
საფუძველზე. ხოლო ლიალური წყლების  განთავსება ხდება ნავსადგურის კუთვნილ მცურავ 
ერთეულში, საიდანაც ნარჩენი გადაეცემა სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორს.  

როგორც პირველ პარაგრაფშია მოცემული, „სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ 
ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების შემკრები 
სისტემების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის 
გადაწყვეტილების შესახებ“ საქართვლოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
2019 წლის 6 ივნისის N2-491 ბრძანების მიხედვით ნავსადგურის ტერიტორიაზე 
გათვალისწინებული სანიაღვრე წყლების არინების და გაწმენდის სამი დამოუკიდებელი 
სისტემის მოწყობა, მათ შორის: 

 პირველი გაერთიანებული სისტემა მოიცავდა N3, N4, N5 და N6 ნავმისადგომებს;
 მეორე გაერთიანებული სისტემა მოიცავდა N8, N9, N10 და N11 ნავმისადგომებს;
 მესამე გაერთიანებული სისტემა მოიცავდა N1 და N2 ნავმისადგომებს.

წყალარინების სიტემების მშენებლობის პროცესში, მე-2 გაერთიანებული სისტემის ეფექტურად 
მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, მე-4 გაერთიანებული 
სისტემის მოწყობის თაობაზე და დღეისათვის ფაქტიურად ფუნქციონირებს 4 გაერთიანებული 
სისტემა  და 5 ჩაშვების წერტილი. მათ შორის:  

 პირველი გაერთიანებული სისტემა მოიცავდა N3, N4, N5 და N6 ნავმისადგომებს;
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 მეორე გაერთიანებული სისტემა მოიცავდა N8, N9 და N10 (ნაწილი) ნავმისადგომებს;
 მესამე გაერთიანებული სისტემა მოიცავდა N1 და N2 ნავმისადგომებს;
 მეოთხე გაერთიანებული სისტემა მოიცავს N11 ნავმისადგომს და N-10 ნავმისადგომის 

ნაწილს;
 გაფორმების  ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე არსებული ავტოსამრეცხაოს 

გამწმენდი ნაგებობიდან მიღებული ჩამდინარე წყების ჩაშვების წერტილი.

წყალარინების მეოთხე სისტემის მოწყობა განპირობებული იყო მე-11 ნავმისადგომის 
ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების მეორე გაერთიანებული სისტემის ქსელში 
ჩართვასთან დაკავშირებულ სიძნელეებთან, კერძოდ: აუცილებლობას წარმადგენდა 
დამატებითი სატუმბი დანადგარის და მიწის ზედა გადასატუმბი მილსადენის მოწყობა. მეოთხე 
სისტემიდან გაწმენდილი წყლის ჩაშვება ხდება მე-11 ნავმისადგომის მიმდებარე აკვატორიაში, 
ჩაშვების წერტილი კოორდინატებია X= 719441, Y= 4670276. 

აღსანიშნავია, რომ მეოთხე წყალარინების სისტემის და წყალჩაშვების წერტილის მოწყობა 
ჩაშვებული ჩამდინარე წყლების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებული არ არის, რადგან მე-
11 ნავმისადგომის და მე-10 ნავმისადგომის ნაწილის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ჩამდინარე 
წყლები გათვალისწინებული იყო მე-2 გაერთიანებულ სისტემაში, რაც გამოიყო და ცალკე ხდება 
მე-11 ნავმისადგომის მიმდებარე აკვატორიაში ჩაშვება.      

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ქ. ფოთში, სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ 
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების 
შესახებ“ სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“-ს უფროსის2022 წლის 22 ივლისის N204/ს 
ბრძანების შესაბამისად, ნავსადგურის ეკონომიკური გაფორმების ზონის ტერიტორიაზე 
ფუნქციონირებს მე-5 ჩაშვების წერტილი, სადაც ჩაედინება ავტოსამრეცხაოს გამწმენდი 
ნაგებობიდან მიღებული წყლები. 

და წყალჩაშვების წერტილების სქემა მოცემულია ნახაზზე 2.1.1.
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ნახაზი 2.1.1.  წყალჩაშვების (საკონტროლო) წერტილების განლაგების სქემა

3. ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებების აღწერა 

როგორც აღინიშნა, მე-2 გაერთიანებული სისტემის, რომელიც გათვალისწინებული იყო მე-8, მე-
9, მე-10 და მე-11 ნავმისადგომების სანიაღვრე წყლების არინებისათვის, ეფექტურად მუშაობის 
უზრუნველყოფის მიზნით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, მე-4 გაერთიანებული სისტემის 
მოწყობის თაობაზე, კერძოდ: მე-11 ნავმისადგომის და მე-10 ნავმისადგომის ტერიტორიის 
ნაწილისათვის მოეწყო დამოუკიდებელი წყალარინების სისტემა და 160 ლ/წმ წარმადობის 
გამწმენდი ნაგებობა (გამწმენდი ნაგებობის აღწერა მოცემულია პარაგრაფში 3.1.). გამწმენდი 
დანადგარის განთავსების ადგილის გეოგრაფიული კოორდინატებია X=719440, Y=4670269, 
ხოლო გაწმენდილი წყლის ჩაშვების წერტილის კოორდინატები X= 719441, Y= 4670276.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღეისათვის, ნაცვლად საქართვლოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 6 ივნისის N2-491 ბრძანებით გაცემულ სკრინინგის 
გადაწყვეტილებით განსაზღვრული 3 ჩაშვების წერილისა ფუნქციონირებს 4 ჩაშვების წერტილი. 

მე-10 და მე-11 ნავმისადგომების სანიაღვრ წყლების გაწმენდისათვის დამოუკიდებელი 
სისტემის მოწყობით, გაიზარდა სანიაღვრე წყების ორგანიზებული შეკრების ფართობი და 
მთლიანად მოიცვა ნავმისადგომების ტერიტორიები. ასევე ამ ნავმისადგომებებზე წარმოქმნილი 
წყლების გაწმენდა ხდება ლოკალურად და საჭირო აღარ არის წყლების მე-2 სისტემის გამწმენდ 
ნაგებობაში გადატუმბვა, რომელიც მდებარეობს მე-8 და მე-7 ნავმისადგომებების საზღვარზე. 

მე-6 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე არსებული გამწმენდ ნაგებობებში (მოწყობილია 160 მ3/სთ 
წარმადობის 2 გამწმენდი დანადგარი) სანიაღვრე წყლების გაწმენდის ეფექტურობის ამაღლების 
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მიზნით, პერსპექტივაში დაგეგმილია სალექარის მოწყობა. სალექარის საშუალებით, გამწმენდ 
ნაგებობაში მიწოდებამდე წინასწარ მოხდება ჩამდინარე წყლების უხეში გაწმენდა (მსხვილი 
ფრაქციის შეწონილი ნაწილაკების მოცილება). აღნიშნული ტექნიკური გადაწყვეტა 
გააუმჯობესებს გამწმენდი ნაგებობის ეფექტურობას და გაზრდის მისი ექსპლუატაციის ვადებს.   

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ტერიტორიაზე მოწყობილია, ნაყარი ტვირთების ოპერირების 
პროცესში გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების სამრეცხაო, რომლის ექსპლუატაციის 
პროცესში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ხდება, მე-2 გაერთიანებული 
წყალარინების სიტემის გამწმენდ ნაგებობაში. მართალია გარკვეულად იზრდება ნაგებობაში 
მიწოდებული წყლის რაოდენობა, მაგრამ ნაგებობის გადატვირთვა მოსალოდნელი არ არის 
რადგან, მე-11 და მე-10 ნავმისადგომებისათვის დამოუკიდებელი სისტემის მოწყობის გამო, მე-2 
გაერთიანებული წყალარინების სისტემას მოაკლდა ამ ნავმისადგომებზე წარმოქმნილი 
ჩამდინარე წყლები. 

ნავსადგურის ტექნიკური საშუალებების სამრეცხაო განთავსებულია მე-7 და მე-8 
ნავმისადგომების საზღვარზე, მე-2 გაერთიანებული სისტემის გამწმენდი ნაგებობის უშუალო 
სიახლოვეს. სამრეცხაოს დაკავებული აქვს 277.8 მ2 ფართობის ტერიტორია. ტერიტორიაზე 
განთავსებულია ასევე 5 მ3 ტევადობის წყლის სამარაგო ავზი და სარეცხი მოწყობილობების 
შესანახი სათავსი. სამრეცხაოს განლაგების სქემა მოცემულია ნახაზზე 3.1., ხოლო გეგმა ნახაზზე 
3.2.  

სამრეცხაოს ზედაპირი დაფარულია ბეტონის საფარით, რომლის პერიმეტრზე მოწყობილია 
ბეტონის სადრენაჟო არხები, რომლის ზომებია სიგანე 20 სმ, ხოლო სიმაღლე 30 სმ.  სადრენაჟო 
არხებიდან ნარეცხი წყლები გაივლის ორ სალექარ ჭას, სადაც ხდება დიდი ზომის 
შეტივნარებული ნაწილაკების მოცილება და  შემდეგ მილის საშუალებით მიეწოდება მიმღებ 
ჭას სადაც განთავსებულია ტუმბო დანადგარი, რომლის საშუალებით ჩამდინარე წყლები 
გადაიტუმბება მე-2 გაერთიანებული სისტემის არსებულ გამწმენდ ნაგებობაში. 

ტუმბო დანადგარების განთავსების ჭის ზომებია (2.7х2.7) მ2; სიღრმე 3,3 მ; სადგურის სიტემაში 
დამონტაჟებულია ორი დაბინძურებული წყლების (იგულისხმება შეტივნარებული ნაწილაკები, 
ნავთობპროდუქტები და მექანიკური მინარევები) გადასატუმბი ტუმბო.

მე-2 გაერთიანებული სისტემის გამწმენდი ნაგებობა შედგება 2 ერთეული 160 ლ/წმ წარმადობის 
მოდულისაგან, რომელთაგან ერთი იმუშავებს მუდმივად, ხოლო მეორე გამოყენებული იქნება 
მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში. გამწმენდი ნაგებობის სრული წარმადობა შეადგენს 320 
მ3/წმ-ს. 

სამრეცხაოს ექსპლუატაციისათვის გამოყენებულია ნავსადგურის წყალმომარაგების ქსელიდან 
აღებული წყალი, რომელიც მიეწოდება 5 მ3 ტევადობის სამარაგო რეზერვუარს. დღის 
განმავლობაში გამოყენებული წყლის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 7.5-8.0 მ3-ს დღე-
ღამეში. სამრეცხაო წლის განმავლობაში იმუშავებს საშუალოდ 260 დღე და შესაბამისად 
გამოყენებული წყლის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 2080 მ3/წელ.  

როგორც აღინიშნა, სამრეცხაო გათვალისწინებულია ნაყარი ტვირთების ოპერირების პროცესში 
გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების (გრეიფერი, მბრუნავი სპრედერის კონტეინერები და 
ზოგიერთ შემთხვევაში ასევე ნაყარი ტვირთების ოპერირებისათვის გამოყენებული 
დაბრუნებული კონტეინერები) გასარეცხად და შესაბამისად ნარეცხი წყლების დაბინძურება 
მოსალოდნელია შეწონილი ნაწილაკებით, კერძოდ: გადასატვირთი ნაყარი ტვირთების 
წვრილდისპერსიული ნარჩენებით. 

გასარეცხი ტექნიკური საშუალებების სახეობიდან გამომდინარე ერთი გრეიფერის ან მბრუნავი 
სპრედერის კონტეინერების გასარეცხად საჭირო წყლის რაოდენობა შეადგენს 0.5-1.5 მ3-ს, ხოლო 
დღის განმავლობაში საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გაირეცხოს 4-5 ტექნიკური საშუალება. 
შესაბამისად დღის განმავლობაში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების მაქსიმალური რაოდენობა 
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იქნება 7.5 – 8.0 მ3/დღღ. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთი ტექნიკური საშუალების 
გასარეცხად საჭირო დრო საშუალოდ შეადგენს 1 საათს  ჩამდინარე წყლების საათური ხარჯი 
საშუალოდ იქნება 1.5 მ3/სთ.    

გამომდინარე იქედან, რომ სამრეცხაოში გაირეცხება , მხოლოდ  ნაყარი ტვირთების ოპერირების 
პროცესში გამოყენებული გრეიფერები და მბრუნავი სპრედერის კონტეინერები ჩამდინარე 
წყლების ნავთობის ნახშირწყალბადებით დაბინძურების რისკი მინიმალურია.   

აღსანიშნავია, რომ სამრეცხაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 15 მ-ს დაცილებით მდებარეობს 
ავტოგასამართი რეზერვუარი, რომელიც განთავსებულია სპეციალურ დახურულ კონტეინერში, 
საიდანაც საწვავის ტერიტორიაზე გავრცელების რისკი მინიმალურია და ნარეცხი წყლების 
ნავთობის ნახშირწყალბადებით დაბინძურება მოსალოდნელია არ არის. ამასთანავე თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ მე-2 გაერთიანებული სისტემის გამწმენდი ნაგებობა წარმადგენს 
ტიპიურ ნავთობდამჭერ დანადგარს, ნავთობის ნახშირწყალბადებით დაბინძურების 
შემთხვევაშიც უზრუნველყოფილი იქნება ჩამდინარე წყლებს ნორმირებული გაწმენდა.  

3.1. მე-4 გაერთიანებული სისტემის (მე-10 და მე-11 ნავმისადგომები) სანიაღვრე წყლების გამწმენდი 
ნაგებობის აღწერა

მე-10 და მე-11 ნავმისადგომების (მე-4 გაერთიანებული სისტემა) ჩამდინარე წყლების 
გაწმენდისათვის დამონტაჟებულია 160 ლ/წმ წარმადობის СПК-М-ПО-МК-ФС ტიპის გამწმენდი 
დანადგარები კოალესცენტური მოდულით, ქვიშა დამჭერით და სორბციული ფილტრებით. 
დანადგარი წარმოადგენს ე. წ. ნავთობდამჭერს, რომელიც უზრუნველყოფს ჩამდინარე წყლებს 
შეწონილი ნაწილაკებისა და ნავთობის ნახშირწყალბადებისაგან გაწმენდას. აღსანიშნავია, რომ 
ნავსადგურის ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების გაწმენდისათვის დამონტაჟებულია 
ანალოგიური ტიპის, მაგრამ შედარებით მაღალი წარმადობის  გამწმენდი დანადგარები. 

დანადგარის ეფექტურობის შესახებ ინფრომაცია მოცემულია ცხრილში 3.1.1.   

ცხრილი 3.1.1. დანადგარი ეფექტურობის მაჩვენებლები 

მახასიათებელი საწყისი კონცენტრაცია
კონცენტრაცია გაწმენდის 

შემდეგ

შეწონილი ნაწილაკები 3000 25

ნავთობპროდუქტები 120 0,3

გამწმენდ ნაგებობაში ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა 
მოცემულია ქვემოთ: 

პირველ ეტაპზე სანიაღვრე წყლები მიეწოდება ქვიშადამჭერის ბლოკს (პირველადი სალექარი). 
შემდეგ, ნაწილობრივ გაწმენდილი, სანიაღვრე წყლები მიეწოდება კოალესცენტური მოდულის 
ბლოკს, სადაც ხდება ნავთობპროდუქტების ნაწილაკების დალექვა თხელშრეებრივი ფილტრის 
ფირფიტებზე, ამის მერე გაწმენდილი წყალი გადადის ღრმა გაწმენდისთვის სორბციულ 
ბლოკში და შემდეგ გაწმენდილი წყალი გადაედინება გამყვან კოლექტორში.  

დანადგარის ბლოკი აღჭურვილია კოალესცენტური მოდულით, რომლის მუშაობის პრინციპია 
მდგომარეობს შემდეგში - ნავთობპროდუქტების წვეთები მსხვილდება მოლეკულათაშორისი 
მიზიდულობის ძალის მოქმედების ხარჯზე და ხდება სალექარის ზედაპირზე მათი 
ამოტივტივების დაჩქარება. კოალესცენტური მოდულის ფორმა და კონსტრუქცია იძლევა 
საშუალებას მნიშვნელოვნად (40%-მდე) გაზარდოს გაწმენდის ეფექტურობა, ჩვეულებრივ 
სალექარებთან შედარებით. მოდულები შესრულებულია პოლიპროპილენისაგან და გააჩნიათ 
მაღალი მექანიკური სიმტკიცე. ძირზე დაგროვილი ნალექი პერიოდულად უნდა იქნას 
ამოღებული საასენიზაციო მანქანის საშუალებით.
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კოალესცენტურ მოდულებს აქვთ თვითგაწმენდის საშუალება. წყალში გახსნილი 
ნავთობპროდუქტების ნაწილაკები მსხვილდება და ამოტივტივდება ზედაპირზე, 
კოალესცენტური მოდულის ფირფიტების ბუნებრივი ვიბრაციის გამო, რომელიც წარმოიქმნება 
წყლის ნაკადის ზემოქმედებით. კოალესცენტური მოდულების მნიშვნელოვანი დაბინძურების 
შემთხვევაში (6 თვეში ერთხელ), საჭიროა კამერაში ჩასვლა და ფილტრების გარეცხვა წნევიანი 
წყლით (კერხერით).

დანადგარის გამოსავალზე მოწყობილი სორბციული ბლოკი უზრუნველყოფს წყლის ღრმა 
გაწმენდას, წყალსატევში ჩაშვებისთვის. სორბციული ფილტრის კონსტრუქცია უზრუნველყოფს 
წინასწარ გაწმენდილი წყლების თანაბარ გავლას სორბენტის (ნახშირი) ფენაში, რის გამო 
სორბენტის მუშაობის ვადა შეიძლება იყოს 3-7 წელი (დამოკიდებულია სისტემის 
დატვირთვაზე). 3-7 წელიწადში ერთხელ, წყალი უნდა ამოიტუმბოს და გამონამუშევარი 
სორბენტი უნდა შეიცვალოს ახლით.

ნახაზი 3.1.1. გამწმენდი დანადგარის ზოგადი სქემა 
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ნახაზი 3.1. მე-4 გაერთიანებული სისტემის გამწმენდი ნაგებობის  და ნავსადგურის  ტექნიკური საშუალებების  სამრეცხაოს განთავსების ადგილის 
სიტუაციური სქემა 
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ნახაზი 3.2  ნავსადგურის ტექნიკური საშუალებების  სამრეცხაოს გეგმა 
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4. ინფორმაცია საქმიანობის განსახორციელებელი ადგილის შესახებ - გარემოს ფონური 
მდგომარეობა და ზემოქმედების რისკები

როგორც აღინიშნა, მე-4 გაერთიანებული სისტემის გამწმენდი ნაგებობა გათავსებულია მე-11 
ნავმისადგომის ტერიტრიაზე. აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენს ნავსადგურის საწარმოო 
ზონას, რომელიც ათეული წლების განამვლობაში განიცდის მაღალ ანთროპოგენურ 
დატვირთვას. შესაბამისად გამწმენდი ნაგებობისათვის ახალი ტერიტრიის ათვისებას  ადგილი 
არ ქონია. გამომდინარე  აღნიშნულიდან, გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა, მცენარეული საფარის 
განადგურებასთან და ცხოველთა საბინადრო ადგილების დაკარგვასთან დაკავშირებული არ 
ყოფილა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გამწმენდ ნაგებობაში წყლის მიწოდება ხდება არსებული 
წყალშემკრები სისტემიდან, რაც გათვალისწინებული იყო თავდაპირველი პროექტის წყლის მე-
2 გაერთიანებულ სისტემაში მიწოდებისათვის. 

მაღალი ანთროპოგენური დატვრთვის მქონე ტერიტორიზე (მე-7 და მე-8 ნავმისადგოებების 
საზღვარი) არის მოწყობილი ნავსადგურის ტექნიკური საშუალებების სამრეცხაო, ხოლო 
სანიაღვრე წყლების წინასწარი გაწმენდის სალექარის მოწყობა დაგეგმილია მე-6 ნავმისადგომის 
ტერიტორიაზე. 

გამომდინარე აღნიშნულიდან შეიძლება ითქვას, რომ ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების 
განხორციელებული ცვლილებები და დაგეგმილი სალექარის მოწყობა, გარემოზე 
ზემოქმედების მაღალ რისკებთან დაკავშირებული არ იქნება.   

საქმიანობის სპეციფიკის და ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით გარემოზე ზემოქმედეების 
რისკები შეიძლება შეფასდეს როგორც მინიმალური, ხოლო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 
დანადგარის მოწყობა გარემოსდაცვითი ღონისძიებაა და მინიმუმამდე ამცირებს ნავასადგურის 
შიდა აკვატორიის წყლის ხარისხზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკებს.   

ქვემოთ მოცემულია გარემოზე ზემოქმედების სახეები, რომლებსაც ადგილი არ აქვს მე-4 
სანიაღვრე წყლების მე-4 გაერთიანებული სისტემის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის 
ექსპლუატაციის პროცესში და ამოღებულია წინამდებარე ანგარიშში განხილვიდან.  

ცხრილი 4.1 განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედების სახელები და ამოღების საფუძვლები

ზემოქმედების სახე განხილვიდან ამოღბის საფუძველი
მიწის საკუთრება და გამოყენება გამწმენდი ნაგებობისათვის, ასევე სამრექცხაოს და 

სალექარიათვის გამოყენებული ტერიტორიები წარმოადგენს 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას, რომელიც 
არის სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“-ს 
მფლობელობაში.  შესაბამისად, მიწის საკუთრებასა და 
გამოყენების პირობებზე ზემოქმედებას ადგილი არ აქვს.

ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ 
ფენაზე

გამწმენდი ნაგებობა  განთავსებულია საზღვაო ნავსადგურის  
ტერიტორიაზე, რომლის ზედაპირი დაფარულია ბეტონის 
საფარით და შესაბამისად ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე 
ზემოქმედებას ადგილი არ აქვს. 

ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება საქმიანობის სპეციფიკის და ადგილმდებარეობის 
გათვალისწინებით ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების რისკი არ 
არსებობს.

ზემოქმედება ისტორიულ-
კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლებზე

გამწმენდი ნაგებობა მოწყობილია უკვე არსებულ მაღალი 
ანთროპოგენური დატვირთვის  ტერიტორიაზე, სადაც 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არსებობის 
ალბათობა პრაქტიკულად არ არსებიბს. 
ამასთანავე საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 
ექსპლუატაციის პროცესში კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლებზე ზემოქმედების რისკი გამორიცხულია.
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ზემოქმედება ადამიანების 
ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე

საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ადამიანის 
ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედების რისკი 
მინიმალურია. 

ხმაურის გავრცელებით 
მოსალოდნელი ზემოქმედება

გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის პროცესში ხმაურის 
გავრცელება ხდება მცირე წარმადობის ტუმბოებს მუშაობის 
დროს რომელიც განთავსებულია დახურულ სივრცეში,  რაც 
მნიშვნელოვნად ამცირებს ხმაურის გავრცელების დონეებს.  
აღსანიშნავია, რომ როგორც გამწმენდი ნაგებობის ტუმბოების, 
ხმაურის დონეები ძალზე დაბალია და უახლოესი 
საცხოვრებელი ზონის საზღვრიდან  დაცილების (≈250 მ) 
გათვალისწინებით ხმაურის გავრცელებასთან 
დაკავშირებული ზემოქმედება პრაქტიკულად არ არსებობს.   

ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის 
ხარისხზე

გასაწმენდი წყლები ზირითადად დაბინძურებულია 
შეწონილი ნაწილაკებით და შესაბამისად  გამწმენდი 
დანადგარის ფუქნქციონირება ატმოსფერულ ემისიებთან 
დაკავშირებული არ იქნება.  

4.1. ზემოქმედება გეოლოგიურ გარემოზე 

როგორც ზემოთ აღინიშნა გამწმენდი ნაგებობა მოწყობლია ნავსადგურის ტერიტრიაზე სწორი 
რელიეფის მქონე ტერიტორიაზე, სადაც საშიში გეოდინამიკური პროცესების თვალსაზრისით 
რისკის მქონე უბნები პრაქტიკულად არ არსებობს. ასევე შეიძლება ითქვას ნავსადგურის 
ტექნიკური საშუალებების სამრეცხაოსთან და დაგეგმილ სალექართან დაკავშირებით.  

აღსანიშნავია, რომ შესრულებული სამუშაოები დიდი მოცულობის მიწის სამუშაოების 
შესრულებასთან დაკავშირებული არ ყოფილა  და შესაბამისად გეოლოგიურ გარემოზე 
ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს.   

ექსპლუატაციის ფაზაზე გეოლოგიურ ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

4.2. ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე 

ფოთის საზღვაო ნავსადგური მდებარეობს ქალაქის ურბანული ზონის ფარგლებში, ხოლო 
უშუალოდ ნავსადგურის ტერიტორია გამოირჩევა მაღალი ანთროპოგენური და ტექნოგენური 
დატვირთვით. შესაბამისად ნავსადგურის ტერიტორიაზე მცენარეული საფარი და 
ცხოველებისთვის მისაღები ჰაბიტატები წარმოდგენილი არ არის. ნავსადგურის ტერიტორიაზე 
გვხვდება მხოლოდ ცხოველთა ურბანული ტერიტორიებისათვის დამახასიათებელი სახეობები. 

 ნავსადგურის ტერიტორია მნიშვნელოვანი მანძილებითაა დაცილებული დაცული 
ტერიტორიებიდან, კერძოდ: 

• კოლხეთის ეროვნული პარკის, რამსარის კონვენციით დაცული ტერიტორიიდან, 
ზურმუხტის ქსელის საიტიდან (GE0000006) 3.4კმ-ით. 

• ფრინველებისთვის მნიშვნელოვანი ტერიტორიიდან IBA (GE004 - კოლხეთი) და 
ფრინველების სპეციალური დაცული ტერიტორიიდან SPA (#17 - კოლხეთი) – 1.7კმ-ით, 
SPA #18-დან (რიონის დელტა) - 2,7კმ-ით.

განხორციელებული ცვლილების სპეციფიკის და ნავსადგურის ტერიტორიის მაღალი 
ანთროპოგენური დატვირთვიდან გამომდინარე, ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკი 
მინიმალურია. 

მინიმალურია ასევე წყლის ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკი, კერძოდ: როგორც 
ზემოთ აღინიშნა ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება ნავსადგურის შიდა აკვატორიის წყლის 
დაბინძურების რისკების ზრდასთან არ იქნება დაკავშირებული, კერძოდ: შიდა აკვატორიაში 
ჩაშვებული იქნება გაწმენდილი წყალი, რომლის შემადგენლობაში შეწონილი ნაწილაკების 
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რაოდენობა არ იქნება 25 მგ/ლ-ზე, ხოლო ნავთობის ჯამური ნახშირწყალბადების შემცველობა 
0.3 მგ/ლ-ზე მაღალი. გამომდინარე აღნიშნულიდან ზღვის ბიოლოგიურ გარემოზე 
ზემოქმედების რისკი მინიმალურია.     

დაცილების მანძილების გათვალისწინებით, დაცული ტერიტორიების ბიოლოგიურ გარემოზე 
ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

4.3. ნარჩენების წარმოქმნასთან დაკავშირებული ზემოქმედება 

გამწმენდი დანადგარის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილ ნარჩენებს აღსანიშნავია 
გაწმენდის პროცესში წარმოქმნილი ლამი, რომლის რაოდენობა წლის განმავლობაში საშუალოდ 
იქნება 250-300 კგ. სამრეცხაოს ექსპლუატაციის პროცესში საწარმოო ნარჩენების წარმოქმნას 
ადგილი არ აქვს, ხოლო წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა ხდება 
ნავსადგურის ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად. ნავსადგურის ნარჩენების მართვის 
გეგმის მიხედვით მოხდება ასევე დაგეგმილი სალექარიდან ამოღებული ლამის მართვა.  

გაწმენდის პროცესში წარმოქმნილი ლამის ამოღება ხდება დაგროვების შესაბამისად, მაგრამ 
არაუგვიანეს 6 თვეში ერთხელ. ამოღებული ლამის მართვა ხორციელდება ნარჩენების მართვის 
გეგმით განსაზღვრული პირობების მიხედვით (ანალოგიურად როგორც ეს ხდება ნავსადგურის 
ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე წყლების გამწმენდი ნაგებობების შემთხვევაში), კერძოდ: 
დასაწყობდება სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის განკუთვნილ სათავსოში 
და შემდგომი მართვისათვის გადაეცემა შესაბამისი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მქონე 
კომპანიას.  

4.4. ზემოქმედება წყლის გარემოზე 

გამწმენდი ნაგებობის ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით, უზრუნველყოფილი იქნება 
ჩამდინარე წყლების ნორმირებული გაწმენდა, კერძოდ: გაწმენდილ წყალში შეწონილი 
ნაწილაკების შემცველობა არ იქნება 25 მგ/ლ-ზე მაღალი, ხოლო ნავთობის ჯამური 
ნახშირწყალბადების შემცველობა 0.3 მგ/ლ-ზე მაღალი. შესაბამისად ნავსადგურის შიდა 
აკვატორიის წყლის ხარისხზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი მინიმალურია. სამრეცხაოს 
ჩამდინარე წყლები ჩართულია მოქმედ გამწმენდ ნაგებობაში და წყლის გარემოზე 
ზემოქმედების რისკების ზრდას ადგილი არ ექნება.      

ზოგადად ქ. ფოთის ტერიტორია გამოირჩევა მიწისქვეშა წყლების მაღალი დონით და არსებობს 
გრუნტის წყლებზე ზემოქმედების რისკები, მაგრამ მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში 
გამწმენდი ნაგებობა და სამრეცხაო მოწყობილია ნავმისადგომების მიმდებარედ ხელოვნურად 
შექმნილ გრუნტზე, რომელიც დაფარულია ბეტონის საფარით, ხოლო ჩამდინარე წყლების 
შეგროვება და გამწმენდ ნაგებობაში მიწოდება ხდება ბეტონის არხებით და საკანალიზაციო 
ჭებით. აღნიშნულის გათვალისწინებით გრუნტის და გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკი 
მინიმალურია.

აღსანიშნავია, რომ ნავსადგურის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე წყლების არინების და 
გაწმენდის სისტემებიდან მიღებული ჩამდინარე წყლების ხარისხის  მონიტორინგის შედეგების 
მიხედვით (იხილეთ დანართი 1), ნავსადგურის შიდა აკვატორიაში მავნე ნივთიერებათა 
ზენორმატიულ ჩაშვებას ადგილი არ ჰქონია. კონკრეტულად მე-4 გაერთიანებული სისტემის 
გამწმენდი ნაგებობიდან მიღებულ გაწმენდილ წყალში შეწონილი ნაწილაკების შემცველობა არ 
აღემატებოდა 25 მგ/ლ-ს (იხილეთ დანართი 2. მე-11 ნავმისადგომთან არსებულ ჩაშვების 
წერტილიდან აღებული სინჯი). 

სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროში შესათანხმებლად წარდგენილი იქნება, ჩამდინარე წყლებთან 
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ერთად ზედაპირულ წყლებში ჩაშვებულ მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების 
ნორმების პროექტი.  

4.5. კუმულაციური ზემოქმედება 

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, დღეისათვის ნავსადგურის ტერიტორიაზე 
მოწყობილია სანიაღვრე წყლების არინების და გაწმენდის 4 დამოუკიდებელი სისტემა, 
საიდანაც შიდა აკვატორიაში გაწმენდილი სანიაღვრე წყლები ჩაედინება 4 ჩაშვების წერტილში. 
სამრეცხაოს ჩამდინარე წყლები (1.5 მ3/სთ) ჩართულია მე-2 გაერთიანებული სისტემის გამწმენდ 
ნაგებობაში, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ აღნიშნულ გამწმენდ ნაგებობაში აღარ ხდება 
მე-10 და მე-11 ნავმისადგომების წყლების ჩაშვება გამწმენდი ნაგებობის გადატვირთვის და 
გაწმენდის პროცესის გაურესების რისკი მოსალოდნელი არ არის.     

აღსანიშნავია, რომ ნავსადგურის შიდა აკვატორიაში გაწმენდის გარეშე ჩაედინება მე-7, მე-12, მე-
13, მე-14 და მე-15 ნავმისადგომების ტერიტორიებზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლები, მაგრამ 
აღნიშნულ ნავმისადგომებზე ძირითადად წარმოებს საკონტეინერო და გენერალური 
ტვირთების ოპერირება, ხოლო ნაყარი ტვირთების გადატვირთვა ხდება სპეციალური 
საშუალებების გამოყენებით ისე, რომ ტვირთის ნავმისადგომზე განთავსება არ ხდება. 
შესაბამისად ჩამოთვლილ ნავმისადგომებზე სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკი არ არის 
მაღალი. სანიაღვრე წყლების დაბინძურების პრევენციის მიზნით დაწესებულია 
ნავმისადგომების ტერიტორიების რეგულარული დასუფთავება. აღსანიშნავია, რომ  
აღნიშნული ნავმისადგომების ზედაპირები დაფარულია არმირებული ბეტონის საფარით, რის 
გამოც სანიაღვრე წყლების ორგანიზებული შეგროვების მიზნით, სადრენაჟო სისტემის მოწყობა 
შესაძლებელი არ არის.  

მე-10 და მე-11 ნავმისადგომების სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების გამწენდი ნაგებობის 
ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული გარემოზე ზემოქმედების რისკებიდან შეიძლება 
განვიხილოთ, ნავსადგურის შიდა აკვატორიის წყლის ხარისხზე და წყლის ბიოლოგიურ 
გარემოზე კუმულაციური ზემოქმედების რისკები. მაგრამ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, 
რომ მე-4 გაერთიანებული სისტემის მოწყობის შედეგად გაუმჯობესდა წყალარინების სისტემის 
ეფექტურობა და აღნიშნული ნავმისადგომებისათვის მოეწყო დამოუკიდებელი გამწმენდი 
დანადგარი. 

ცალკე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სამრეცხაოს მოწყობამდე, ტექნიკური საშუალებების რეცხვა 
ხდებოდა ცალკეული ნავმისადგომის ტერიტორიაზე, რაც ქმნიდა შოდა აკვატორიის 
დაბინძურების დამატებით რისკებს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ  სამრეცხაოს ჩამდინარე 
წყლები ჩართულია არსებულ გამწმენდ ნაგებობაში, წყლის გარემოზე ზემოქმედების რისკი 
მინიმუმამდეა შემცირებული.    

ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ „სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ ფოთის 
საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების შემკრები სისტემების 
და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების 
შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 6 
ივნისის N2-491 ბრძანების შესაბამისად, ნავსადგურის ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების 
არინების სისტემებთან ერთად მე-4 დამოუკიდებელი სისტემის მოწყობის შედეგად, 
მინიმუმამდე შემცირდა შიდა აკვატორიის წყლების ხარისხზე ზემოქმედების რისკები. 

გამომდინარე ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან შეიძლება ითქვას, რომ მე-4 გაერთიანებული 
სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა, ასევე ნავსადგურის ტექნიკური საშუალებების  
სამრეცხაოს მოწყობა, გარკვეული გარემოსდაცვითი ღონისძიებაა, ნავსადგურის შიდა 
აკვატორიის წყლების ხარისხზე და შესაბამისად აკვატორიაში მობინადრე წყლის ბიოლოგიურ 
გარემოზე ზემოქმედების რისკების შემცირების თვალსაზრისით.  
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ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ზღვის წყლის ხარისხზე და წყლის 
ბიოლოგიურ გარემოზე კუმულაციური ზემოქმედების რისკი შეიძლება ჩაითვალოს 
უმნიშვნელოდ. 

5. ტექნოლოგიის  ცვლილებების გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება 

როგორც აღინიშნა,  მე-4 გაერთიანებული სისტემისათვის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა, ასევე 
ტექნიკური საშუალებების სამრეცხაოს მოწყობა, წარმოადგენს გარემოსდაცვით ღონისძიებას, 
რაც მნიშვნელოვნად  ამცირებს ნავსადგურის შიდა აკვატორიის წყლის დაბინძურების რისკები.    

საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების შეფასება შესრულებულია, 
საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის, მე-6 პუნქტში 
მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით. იხილეთ ცხრილი 5.1.

ცხრილი 5.1.  

გარემოზე 
ზემოქმედების 

რისკის 
არსებობა

საქმიანობის 
მახასიათებლები:

დიახ არა

მოკლე რეზიუმე

1. საქმიანობის მასშტაბი
1.1 არსებულ საქმიანობასთან 

ან/და დაგეგმილ 
საქმიანობასთან 
კუმულაციური 
ზემოქმედება

+

გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის ეტაპზე 
ზემოქმედების რისკებიდან შეიძლება 
განვიხილოთ, წყლის ხარისხზე და წყლის 
ბიოლოგიურ გარემოზე კუმულაციური 
ზემოქმედების რისკები. 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ მე-4 წყალარინების 
სისტემის გამოყოფით და გამწმენდი ნაგებობის 
მოწყობით გარკვეულად გაუმჯობესდა 
სანიაღვრე წყლების შეკრების მართვის 
პირობები შიდა აკვატორიის წყლის ხარისხზე 
და წყლის ბიოლოგიურ გარემოზე 
კუმულაციური ზემოქმედების რისკების ზრდას 
ადგილი არ აქვს. ამასთანავე აღსანიშნავია ის 
ფაქტი, რომ სამრეცხაოს ექსპლუატაციას 
ადგილი ექნება უპირატესად მშრალ ამინდებში 
და შესაბამისად გამწმენდ ნაგებობაში წყლის 
მომეტებული ხარჯის მიწოდება მოსალოდნელი 
არ არის. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დღეისათვის ყველა 
ნავმისადგომზე, სადაც არსებობს სანიაღვრე 
წყლების დაბინძურების რისკები, მოწყობილია 
წყალარინების და გაწმენდის სისტემები, რაც 
მინიმუმამდე ამცირებს ნავსადგურის შიდა 
აკვატორიის წყლის ხარისხზე და აქ მობინადრე 
წყლის ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების 
რისკებს. 

გამომდინარე აღნიშნულიდან, ექსპლუატაციის  
პირობების განხორციელებული ცვლილებები 
კუმულაციური ზემოქმედების რისკების 
ზრდასთან დაკავშირებული არ არის. 
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1.2. ბუნებრივი რესურსების 
(განსაკუთრებით - წყლის, 
ნიადაგის, მიწის, 
ბიომრავალფეროვნების) 
გამოყენება

+

წინამდებარე ანგარიშში მოცემული ცვლილება 
განხორციელებულია ნავსადგურის მაღალი 
ანთროპოგენური დატვირთვის მქონე 
ტერიტორიაზე. აღნიშნულის 
გათვალისწინებით, საქმიანობისათვის 
დამატებით ახალი ტერიტორიების ათვისებას 
ადგილი არ აქვს.

მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვიდან 
გამომდინარე, ტერიტორიაზე მცენარეული 
საფარი ან ცხოველთა საბინადრო ადგილები 
წარმოდგენილი არ არის და შესაბამისად 
ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკი 
მინიმალურია. უახლოესი დაცული 
ტერიტორიების საზღვრიდან დაცილების 
მნიშვნელოვანი მანძილების გათვალისწინებით, 
დაცული ტერიტორიების ბიოლოგიურ 
გარემოზე ზემოქმედების რისკი მინიმალურია. 

აღსანიშნავია, რომ  სამრეცხაოს 
ფუნქციონირებისათვის გამოყენებულია ქ. 
ფოთის წყალსადენის წყალი და შესაბამისად 
წყლის აღება ზედაპირული წყლის 
ობიექტებიდან არ ხდება.

გამოყენებული წყლის დღეღამური 
მაქსიმალური ხარჯი შეადგენს 7.5-8.0 მ3/დღღ, 
წლის განმავლობაში  2080 მ3/წელს.  

1.3. ნარჩენების წარმოქმნა

+

გამწმენდი დანადგარის ექსპლუატაციის 
პროცესში წარმოქმნილ ნარჩენებს აღსანიშნავია 
გაწმენდის პროცესში წარმოქმნილი ლამი. 

გამწმენდ ნაგებობაში ჩამდინარე წყლის 
შეწონილი ნაწილაკებისაგან გაწმენდის 
პროცესში წარმოქმნილი ლამის ამოღება ხდება 
დაგროვების შესაბამისად. ამოღებული ლამის 
მართვა ხდება ნავსადგურის ნარჩენების 
მართვის გეგმით განსაზღვრული პირობების 
მიხედვით როგორც სახიფათო ნარჩენი და 
შემდგომი მართვისათვის გადაეცემა ამ 
საქმიანობაზე შესაბამისი გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების მქონე კომპანიას.  ლამის 
რაოდენობა წლის განმავლობაში საშუალოდ 
იქნება 250-300 კგ. 

1.4. გარემოს დაბინძურება და 
ხმაური

+

გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა გარემოსდაცვითი 
ღონისძიებაა, რაც მინიმუმამდე ამცირებს წყლის 
გარემოს დაბინძურების რისკებს. 

გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაცია 
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების  
ემისიებთან დაკავშირებული არ არის. 

გამწმენდი ნაგებობის და სამრეცხაოს 
ექსპლუატაციის პროცესში ხმაურის 
გავრცელებას ადგილი აქვს წყლის ტუმბოს და 
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სარეცხო დანადგარის მუშაობის დროს.  

გასათვალისწინებელია წარმოქმნილი ხმაურის 
დაბალი დონეები და ის ფაქტი, რომ ტუმბო 
დანადგარები განთავსებულია მიღებ ჭაში და 
გამწმენდ ნაგებობაში, რაც მნიშვნელოვნად 
ამცირებს ხმაურის გავრცელების დონეებს.     

აღნიშნულის გათვალისწინებით უახლოესი 
საცხოვრებელი ზონების ტერიტორიებზე 
ხმაურის ზენორმატიული გავრცელების რისკი 
პრაქტიკულად არ არსებობს. 

1.5. საქმიანობასთან 
დაკავშირებული 
მასშტაბური ავარიის ან/და 
კატასტროფის რისკი

+

მოსალოდნელი არ არის.  

2. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა
2.1. ჭარბტენიან 

ტერიტორიასთან

+

ქ. ფოთის მიმდებარე ტერიტორიებზე 
მრავლადაა წარმოდგენილი ჭარბტენიანია 
ტერიტორიები, მათ შორის: კოლხეთის 
ეროვნული პარკის და რამსარის საიტის 
ტერიტორიები.     

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა 
უახლოესი ჭარბტენიანი ტერიტორიებიდან 
დაცილებულია საშუალოდ 3 კმ-ზე მეტი 
მანძილით. 

გამწმენდ ნაგებობაში მიმდინარე 
ტექნოლოგიური პროცესების და  ჭარბტენიანი 
ტერიტორიებიდან დაცილების მანძილების 
გათვალისწინებით, ზემოქმედების რისკი 
პრაქტიკულად არ არსებობს.    

2.2. შავი ზღვის სანაპირო 
ზოლთან

+

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა 
მდებარეობს საზღვაო ნავსადგურის მაღალი 
ანთროპოგენური დატვირთვის მქონე  
ტერიტორიაზე. გაწმენდილი წყლის ჩაშვება 
ხდება ნავსადგურის შიდა აკვატორიაში  და 
შესაბამისად ღია ზღვის წყლის ხარისხზე 
ზემოქმედების რისკი მინიმალურია.  

2.3. ტყით მჭიდროდ დაფარულ 
ტერიტორიასთან, სადაც 
გაბატონებულია 
საქართველოს „წითელი 
ნუსხის“ სახეობები

+

გამწმენდი ნაგებობის განთავსების 
ტერიტორიაზე მცენარეული საფარი 
წარმოდგენილი არ არის და შესაბამისად 
საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილ 
სახეობებზე ზემოქმედების რისკი 
პრაქტიკულად არ არსებობს. 

უახლოესი   ტყით დაფარული 
ტერიტორიებიდან დაცილების მანძილი 
აღემატება 3.4 კმ-ს.  

2.4. დაცულ ტერიტორიებთან

+

გამწმენდი ნაგებობის განთავსების ადგილიდან 
უახლოესი დაცული ტერიტორიები (კოლხეთის 
ეროვნული პარკი, ზურმუხტის ქსელის 
მიღებული უბანი „კოლხეთი“ და რამსარის 
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საიტი) დაცილებულია დაახლოებით 3.4 მ-ით, 
რაც გამორიცხავს დაცული ტერიტორიების 
ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების 
ალბათობას.

2.5. მჭიდროდ დასახლებულ 
ტერიტორიასთან

+

უახლოესი საცხოვრებელი ზონიდან დაცილების 
მანძილი შეადგენს  დაახლოებით 250 მ-ს. 

გამწმენდი ნაგებობის ფუნქციონირების 
ტექნოლოგიური პროცესების (ატმოსფერულ 
ჰაერში ემისიები მოსალოდნელი არ არის, ხოლო 
ხმაურის გავრცელების რისკი უმნიშვნელოა) 
გათვალისწინებით, მოსახლეობაზე ნეგატიური 
ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ 
არსებობს.  

2.6. კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლთან 
და სხვა ობიექტთან

+

საქმიანობა ხორციელდება საზღვაო 
ნავსადგურის  მაღალი ანთროპოგენური 
დატვირთვის მქონე ტერიტორიაზე, სადაც 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები 
წარმოდგენილი არ არის. ამასთან საქმიანობის 
სპეციფიკიდან გამომდინარე კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზემოქმედების 
რისკები პრაქტიკულად არ არსებობს. 

საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების ხასიათი

3.1. ზემოქმედების 
ტრანსსასაზღვრო ხასიათი

+

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის და 
განხორციელების ტერიტორიის 
ადგილმდებარეობის მიხედვით, 
ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი 
არ არის. 

3.2. ზემოქმედების შესაძლო 
ხარისხი და 
კომპლექსურობა

+

გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის შედეგად, 
მინიმუმამდე მცირდება ზღვის წყლის ხარისხზე 
და ბიოლოგიურ გარემოზე ნეგატიური 
ზემოქმედების რისკები. 

შესაბამისად ნაგებობის მოწყობა და 
ექსპლუატაცია მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით 
ღონისძიებად უნდა ჩაითვალოს. 

6. მოკლე რეზიუმე

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, „სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ 
ნავსადგურის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების შემკრები სისტემების და 
გამწმენდი ნაგებობების მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების 
შესახებ“ საქართვლოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 6 
ივნისის N2-491 ბრძანების შესაბამისად, ნავსადგურის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული იყო 
სანიაღვრე წყლების არინების და გაწმენდის 3 დამოუკიდებელი სისტემის მოწყობა, მაგრამ 
მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი ტექნიკური პრობლემებიდან გამომდინარე, 
აუცილებელი გახდა მე-4 სისტემის მოწყობა, კერძოდ: მე-11 ნავმისადგომისათვის მოწყო ცალკე 
სისტემა და გამწმენდი ნაგებობა, სადაც ჩართულია ასევე მე-10 ნავმისადგომის ტერიტორიის 
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ნაწილის სანიაღვრე წყლები. შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული  3 
დამოუკიდებელი წყალარინების სისტემის ნაცვლად, დღეისათვის ფუნქციონირებს 4 
წყალარინების სისტემა და 4 წყალჩაშვების წერტილი. მე-4 წყალარინების სისტემის და 
გამწმენდი ნაგებობის მოწყობით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მე-10 და მე-11 
ნავმისადგომების სანიაღვრე შეკრების და გამწმენდ ნაგებობაში მიწოდების პირობები. 

გარდა აღნიშნულისა, ნავსადგურის მე-7 და მე-8 ნავმისადგომების საზღვართან მოწყობილია 
ტექნიკური საშუალებების (გრეიფერი, მბრუნავი სპრედერის კონტეინერები) სამრეცხაო, ხოლო 
რეცხვის პროცესში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლები ჩართულია მე-8, მე-9 და მე-10 
ნავმისადგომის ნაწილის სანიაღვრე წყლების გამწმენდ ნაგებობაში. თუ გავითვალისწინებთ, 
რომ ტექნიკური საშუალებების რეცხვა წარმოებდა ცალკეული ნავმისადგომის ტერიტორიებზე, 
რაც ქმნიდა როგორც ნავმისადგომის ტერიტორიის, ასევე შიდა აკვატორიის წყლის 
დაბინძურების რისკებს. სამრეცხაოს მოწყობა, რომლის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ხდება 
არსებული გამწმენდი ნაგებობის საშუალებით, მნიშვნელოვნად ამცირებს შიდა აკვატორიის 
წყლის დაბინძურების რისკებს. 

გამომდინარე აღნიშნულიდან, შეიძლება ითქვას, რომ განხორციელებული ცვლილებები  
მნიშნელოვანი გარემოსდაცვით ღონისძიებაა და გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების 
რისკებთან დაკავშირებული არ არის. 

აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის ნავსადგურის ყველა ნავმისადგომზე, სადაც არსებობს 
ატმოსფერული წყლების დაბინძურების გარკვეული რისკი მოწყობილია სანიაღვრე წყლების 
არინების და გაწმენდის სისტემები და ნავსადგურის შიდა აკვატორიაში ხდება გაწმენდილი 
წყლის ჩაშვება. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2019 წლის სკრინინგის გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული 3 
წყალარინების სისტემის და 3 ჩაშვების წერტილის ნაცლად, დღეისათვის ფუნქციონირებს 4 
წყალარინების სიტემა და ჩაშვების წერტილი. აღნიშნული ცვლილება განხორციელდა 
სანიაღვრე წყლების მართვის ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით.     

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ნავსადგურის შიდა აკვატორიის წყლის ხარისხზე და აქ 
მობინადრე წყლის ბიოლოგიურ გარემოზე კუმულაციური ზემოქმედების რისკი მინიმალურია.    

მე-4 დამოუკიდებელი სისტემის გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით, 
მომზადებული იქნება ნავსადგურის ექსპლუატაციის პროცესში, ჩამდინარე წყლებთან ერთად 
ზედაპირულ წყლებში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების 
პროექტი და შეთანხმდება სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტო“-სთან  
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7. დანართები 

7.1. დანართი N1 ნავსადგურის შიდა აკვატორიის  და ჩამდინარე წყლების ხარისხის მონიტორინგის 
შედეგები - 2022 წელი

შ.პ.ს. „ ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი“

მარტი, 2022 წელი

ცხრილი №2. პორტის აკვატორიის ზღვის წყლის ნიმუშების ანალიზის შედეგები

                                      პარამეტრები
საკონტროლო 
წერტილის 
დასახელება

საკონტროლო 
წერტილის 
გეოგრაფიული 
კოორდინატები(UTM 
WGS-84)

TPH მგ/ლ შეწონ.ნაწ.მგ/ლ BOD5მგ/ლ

საკონტროლო 
წერტილი №1 შიდა 
აუზი

X=719812,
Y=4670390 0,05 84 0,8

საკონტროლო 
წერტილი №2 
ჩრდილოეთ აუზი

X=719164,
Y=4670296 0,05 80 0,7

საკონტროლო 
წერტილი №3 
სამხრეთ აუზი

X=719054,
Y=4669944 0,05 82 0,7

                        ზდკ3 0,3 მგ/ლ ფონი+ 0,75 მგ/ლ 6მგ/ლ

ცხრილი №3. პორტის  ჩამდინარე წყლის ნიმუშების ანალიზის შედეგები

                     
                       პარამეტრი№ საკონტროლო წერტილის 

დასახელება

საკონტროლო 
წერტილის 
გეოგრაფიული  
კოორდინატები(UT
M WGS-84)

TPH მგ/ლ შეწონილი 
ნაწილაკები მგ/ლ

1 1-ლ  ნავმისადგომთან X-719030 Y-4670463 <0,05 18

2 მე-3  ნავმისადგომთან
 

X-720151 Y-4670481 <0,05 20

3  მე-7 და მე-8  
ნავმისადგომთან

X-720150 Y-4670276 <0,05 18

4.  მე-11  ნავმისადგომთან X-719441 Y-4670276 <0,05 21

                         ზდკ3  0,3მგ/ლ  25მგ/ლ

5.   ,,TT“ სერვისი სეპარატორი X-720146 Y-4670266 <0,05 42

                          ზდკ3 5,0 მგ/ლ 60მგ/ლ



სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური “                                                                      Page 26 of 32                                                                                  

ივნისი, 2022 წელი

ცხრილი №2. პორტის აკვატორიის ზღვის წყლის ნიმუშების ანალიზის შედეგები

                                      პარამეტრები
საკონტროლო 
წერტილის 
დასახელება

საკონტროლო 
წერტილის 
გეოგრაფიული 
კოორდინატები(UTM 
WGS-84)

TPH მგ/ლ შეწონ.ნაწ.მგ/ლ BOD5მგ/ლ

საკონტროლო 
წერტილი №1 შიდა 
აუზი

X=719812,
Y=4670390 0,05 80 1,0

საკონტროლო 
წერტილი №2 
ჩრდილოეთ აუზი

X=719164,
Y=4670296 0,05 78 0,9

საკონტროლო 
წერტილი №3 
სამხრეთ აუზი

X=719054,
Y=4669944 0,05 76 0,7

                        ზდკ3 0,3 მგ/ლ ფონი+ 0,75 მგ/ლ 6მგ/ლ

ცხრილი №3. პორტის  ჩამდინარე წყლის ნიმუშების ანალიზის შედეგები

                      პარამეტრი№ საკონტროლო წერტილის 
დასახელება

საკონტროლო 
წერტილის 
გეოგრაფიული  
კოორდინატები(UT
M WGS-84)

TPH მგ/ლ შეწონილი 
ნაწილაკები მგ/ლ

1 1-ლ  ნავმისადგომთან X-719030 Y-4670463 <0,05 15

2 მე-3 და მე-4  
ნავმისადგომებს შორის

X-720151 Y-4670481 <0,05 19

3  მე-7 და მე-8  
ნავმისადგომთან

X-720150 Y-4670276 <0,05 20

4.  მე-11  ნავმისადგომთან X-719441 Y-4670276 <0,05 17

                         ზდკ3  0,3მგ/ლ  25მგ/ლ

5.   ,,TT“ სერვისი სეპარატორი X-720146 Y-4670266 <0,05 24

                          ზდკ3 5,0მგ/ლ 60მგ/ლ

სექტემბერი, 2022 წელი

ცხრილი №2. პორტის აკვატორიის ზღვის წყლის ნიმუშების ანალიზის შედეგები

                                      პარამეტრები
საკონტროლო 
წერტილის 
დასახელება

საკონტროლო 
წერტილის 
გეოგრაფიული 
კოორდინატები(UTM 
WGS-84)

TPH მგ/ლ შეწონ.ნაწ.მგ/ლ BOD5მგ/ლ

საკონტროლო 
წერტილი №1 შიდა 
აუზი

X=719812,
Y=4670390 0,05 75 0,7



სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური “                                                                      Page 27 of 32                                                                                  

საკონტროლო 
წერტილი №2 
ჩრდილოეთ აუზი

X=719164,
Y=4670296 0,05 75 0,7

საკონტროლო 
წერტილი №3 
სამხრეთ აუზი

X=719054,
Y=4669944 0,05 77 0,8

                        ზდკ3 0,3 მგ/ლ ფონი+ 0,75 მგ/ლ 6მგ/ლ

ცხრილი №3. პორტის  ჩამდინარე წყლის ნიმუშების ანალიზის შედეგები

                      პარამეტრი№
საკონტროლო წერტილის 
დასახელება

საკონტროლო 
წერტილის 
გეოგრაფიული  
კოორდინატები(UT
M WGS-84)

TPH მგ/ლ შეწონილი 
ნაწილაკები მგ/ლ

1 1-ლ  ნავმისადგომთან X-719030 Y-4670463 <0,05 21

2 მე-3 და მე-4  
ნავმისადგომებს შორის

X-720151 Y-4670481 <0,05 18,5

3  მე-7 და მე-8  
ნავმისადგომთან

X-720150 Y-4670276 <0,05 23

4.  მე-11  ნავმისადგომთან X-719441 Y-4670276 <0,05 22

                         ზდკ3  0,3მგ/ლ  25მგ/ლ

5.   ,,TT“ სერვისი სეპარატორი X-720146 Y-4670266 <0,05 17

                          ზდკ3 5,0მგ/ლ 60მგ/ლ

დეკემბერი, 2022 წელი

ცხრილი №2. პორტის აკვატორიის ზღვის წყლის ნიმუშების ანალიზის შედეგები

                                      პარამეტრები
საკონტროლო 
წერტილის 
დასახელება

საკონტროლო 
წერტილის 
გეოგრაფიული 
კოორდინატები(UTM 
WGS-84)

TPH მგ/ლ შეწონ.ნაწ.მგ/ლ BOD5მგ/ლ

საკონტროლო 
წერტილი №1 შიდა 
აუზი

X=719812,
Y=4670390 0,05 78 0,76

საკონტროლო 
წერტილი №2 
ჩრდილოეთ აუზი

X=719164,
Y=4670296 0,05 80 0,78

საკონტროლო 
წერტილი №3 
სამხრეთ აუზი

X=719054,
Y=4669944 0,05 78 0,78

                        ზდკ3 0,3 მგ/ლ ფონი+ 0,75 მგ/ლ 6მგ/ლ

ცხრილი №3. პორტის  ჩამდინარე წყლის ნიმუშების ანალიზის შედეგები
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                      პარამეტრი№
საკონტროლო წერტილის 
დასახელება

საკონტროლო 
წერტილის 
გეოგრაფიული  
კოორდინატები(UT
M WGS-84)

TPH მგ/ლ შეწონილი 
ნაწილაკები მგ/ლ

1 1-ლ  ნავმისადგომთან X-719030 Y-4670463 <0,05 20

2 მე-3 და მე-4  
ნავმისადგომებს შორის

X-720151 Y-4670481 <0,05 16

3  მე-7 და მე-8  
ნავმისადგომთან

X-720150 Y-4670276 <0,05 24

4.  მე-11  ნავმისადგომთან X-719441 Y-4670276 <0,05 16

                         ზდკ3  0,3მგ/ლ  25მგ/ლ

5.   ,,TT“ სერვისი სეპარატორი X-720146 Y-4670266 <0,05 22

                          ზდკ3 5,0მგ/ლ 60მგ/ლ

შპს ,,ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი“

მარტი, 2023 წ.
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ივნისი, 2023 წ.

ცხრილი №2. პორტის აკვატორიის ზღვის წყლის ნიმუშების ანალიზის შედეგები

ცხრილი №3. პორტის აკვატორიის ჩამდინარე წყლის ნიმუშების ანალიზის შედეგები

                      პარამეტრი№
საკონტროლო წერტილის 
დასახელება

საკონტროლო 
წერტილის 
გეოგრაფიული  
კოორდინატები(UT
M WGS-84)

TPH მგ/ლ შეწონილი 
ნაწილაკები მგ/ლ

1 1-ლ  ნავმისადგომთან X-719030 Y-4670463 <0,05 20
2 მე-3 და მე-4  

ნავმისადგომებს შორის
X-720151 Y-4670481 <0,05 23,8

3  მე-7 და მე-8  
ნავმისადგომთან

X-720150 Y-4670276 <0,05 23,5

4.  მე-11  ნავმისადგომთან X-719441 Y-4670276 <0,05 23

                                      პარამეტრები
საკონტროლო 
წერტილის 
დასახელება

საკონტროლო 
წერტილის 
გეოგრაფიული 
კოორდინატები(UTM 
WGS-84)

TPH მგ/ლ შეწონ.ნაწ.მგ/ლ BOD5მგ/ლ

საკონტროლო 
წერტილი №1 შიდა 
აუზი

X=719812,
Y=4670390 0,05 78 0,8

საკონტროლო 
წერტილი №2 
ჩრდილოეთ აუზი

X=719164,
Y=4670296 0,05 80 0,9

საკონტროლო 
წერტილი №3 
სამხრეთ აუზი

X=719054,
Y=4669944 0,05 75 0,8

                        ზდკ3 0,3 მგ/ლ ფონი+ 0,75 მგ/ლ 6მგ/ლ
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                         ზდკ3  0,3 მგ/ლ  25 მგ/ლ

5.   ,,TT“ სერვისი სეპარატორი X-720146 Y-4670266 <0,05 17,5

                          ზდკ3 5,0 მგ/ლ 60 მგ/ლ
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7.2. დანართი N2: სკრინინგის ანგარიშის მომზადების პროცესში ჩატარებული კვლევის შედეგები 
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